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入河排污口设置 评估技术指南

1 范围

本文件确立了入河排污口设置技术评估的原则，提供了技术评估程序、方法、要点、评估结论等方

面的指导和建议。

本文件适用于在江河、湖泊、渠道、水库等地表水体新设、改设或者扩大入河排污口设置论证报告

的技术评估，入河排污口简要分析材料的技术评估参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,

仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文

件。

HJ 2.3 环境影响评价技术导则 地表水环境

HJ 1310 入河入海排污口监督管理技术指南 名词术语

HJ 1386 入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口设置

3 术语和定义

HJ 1310、HJ 2.3界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

入河排污口设置技术评估 technical review of setting-up of sewage outfalls into surface

water bodies

根据国家及地方相关法律法规、标准规范、政策及规划等规定，对入河排污口设置论证报告进行科

学、客观的技术审核的活动。

4 评估原则

4.1 科学性

技术评估在依据、方法选取等方面应科学合理，为审批决策提供可靠的技术支撑。

4.2 客观性

技术评估应综合考虑入河排污口设置对水生态环境可能造成的影响，对入河排污口设置论证报告进

行评估，评估过程应实事求是、客观公正。

4.3 协同性
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技术评估应充分考虑规划环评、项目环评以及排污许可等要求，与其做好衔接。

4.4 突出重点

技术评估在全面评估的基础上，从入河排污量确定、设置合理性分析等方面重点评估。

5 评估程序

5.1 接受委托

技术评估机构接受入河排污口设置审批部门委托。

5.2 技术评估

技术评估机构对入河排污口设置论证报告进行评估，包括资料审核、现场勘查和组织专家评估等过

程，并出具评估报告。

5.3 提交技术评估报告

技术评估机构向入河排污口设置审批部门提交技术评估报告。

入河排污口设置评估的具体工作程序见下图：

图1 入河排污口设置评估工作程序
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6 评估方法

6.1 评估方法选取

技术评估可采用资料审核、现场勘查、专家咨询等一种或多种方法。

6.2 资料审核

对入河排污口设置论证报告进行审核，重点审核报告的规范性，与法律法规、标准规范、政策及规

划等要求的符合性。

6.3 现场勘查

采用实地勘查、无人机等一种或多种方式对入河排污口设置申请单位的产排污情况、入河排污口及

其周边环境进行核实，重点核实是否存在饮用水水源保护区等水环境保护目标及其他限制性因素。

6.4 专家咨询

邀请相关专家进行技术评估，可采取现场会议、网络会议、专家函审等方式。

7 评估要点

7.1 一般要求

评估应对照HJ 1386编制要求，对入河排污口设置论证报告中总则、建设项目基本情况及产排污分

析、水生态环境现状调查分析、入河排污口设置方案设计、入河排污口设置影响分析、入河排污口设置

合理性分析、其他需要分析或者说明的事项、论证结论与建议等主要章节开展技术审核。

7.2 总则评估

7.2.1 论证依据适用性和全面性

评估论证依据是否适用和全面。论证依据应包含国家及地方法律法规、标准规范、政策及规划。

7.2.2 论证范围合理性

论证范围应按照HJ 1386确定，重点关注影响范围和水环境保护目标，至少包含一个水环境功能区

（或水功能区）和控制断面，涉及水环境风险的应涵盖可能受危害的水域。

7.3 建设项目基本情况及产排污分析评估

7.3.1 建设项目基本情况完整性

a）工矿企业入河排污口应包括企业主要产品、生产工艺、规模。

b）工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口应包括园区规划及批复情况、园区规划环评及审查

情况、园区管网布设情况、已入园企业基本信息、行业类别及环评和批复情况。

c）城镇污水处理厂入河排污口应包括污水处理厂设计处理规模、服务人口、服务范围、管网布设

等情况。接纳工业污水的，还应明确纳管企业基本信息、所属行业。

7.3.2 建设项目产排污分析准确性
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a）工矿企业入河排污口，应关注水平衡及产排污分析是否体现项目的生产制度特点，结果是否正

确，包括用排水环节、污染物种类识别是否准确全面，用排水量、污染物浓度核算方法及依据是否合理，

水平衡图、废污水排放流程图是否清晰。

b）工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口，应结合园区产业类型及规模、污水处理厂建设情

况，评估设计水质、水量、工艺是否合理，污水处理厂运行能否满足园区规划实施需求。

c）城镇污水处理厂入河排污口，评估设计水质、水量计算方法及依据是否合理，重点关注接纳工

业废水的水质、水量。

d）涉及改建、扩建工程的，重点关注其对项目排水水质、水量造成的变化，评估其与水处理设施

的相容性。

7.4 水生态环境现状调查分析评估

7.4.1 现有入河排污口调查内容全面性

现有入河排污口应包括论证范围内与项目排污有关的现有、在建、拟建排污口，排污口信息应与其

对应项目的环评文件、排污许可证、入河排污口设置审批决定书等信息一致。

7.4.2 水环境状况调查全面性和客观性

水环境状况调查应满足 HJ 1386 要求，评估水环境保护功能目标和水质目标确定依据是否合理；

水环境状况调查应包含水资源开发与利用情况，评估调查内容是否全面、准确，重点关注影响受纳

水体取用水工程情况和保护要求。

水环境状况调查应包含近 3~5 年水环境状况及变化特征；涉及保护区域、敏感区域的应进行针对性

调查；涉及超标水域的，关注超标污染物指标与排放污染物指标的关系。结合排污口排放重点污染物、

特征污染物，评估水环境状况调查数据是否具有代表性，评价指标和方法是否合理、适当，评价结果是

否正确。

水环境状况调查应包含水文调查，评估调查时期、参数是否满足 HJ 1386 要求，调查（测量）结果

是否合理，受纳水体为受水工程调控影响的河流，应重点关注水工程调度运行方式。

7.4.3 水生态状况调查全面性和客观性

水生态状况调查应满足 HJ 1386 要求，评估内容是否全面。调查方式以搜集资料为主，辅以必要的

补充调查。

重要湿地生态系统调查评估应重点关注湿地生态系统的生态功能、保护对象、保护要求及现状水平。

水生生态系统完整性、生物多样性和鱼类资源调查评估，应重点关注敏感区域内的保护目标分布情

况，是否明确鱼类“三场一通道”且绘制分布图；涉及珍稀特有水生生物时，着重评估是否对其生境条

件、生活习性、保护要求等详细调查。

开展补充调查的，应评估调查时段、点位布设是否合理，调查内容是否全面。

7.4.4 水环境放射性状况调查分析全面性和准确性

入河排污口涉及排放放射性物质的，须开展水环境放射性状况调查，调查内容应满足 HJ 1386 要求。

本底调查对象应包括水体及其沉积物，评估调查因子是否涵盖项目排放的核素类别，放射性核素的

活度浓度水平调查是否有效、明确。

相关污染源调查应包括排放放射性废水的核设施及核技术利用单位调查，调查其排放核素种类、活

度浓度、废水量、排放位置等基本信息。

敏感目标调查重点关注下游的集中式饮用水水源、灌溉工程，评估其调查内容是否全面、调查结果
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是否详实。调查内容需明确排污口与敏感目标取水口的位置关系，敏感目标的工程规模、服务对象等关

键信息。

7.4.5 生态环境分区管控要求调查分析完整性

评估生态环境分区管控调查范围是否涵盖整个论证范围，是否明确管控要求，分析结论是否合理。

7.5 入河排污口设置方案设计评估

7.5.1 入河排污口设置基本情况完整性和准确性

入河排污口设置最优方案选取是否合理。

入河排污口设置基本情况是否包含 HJ 1386 要求的全部内容，判定入河排污口设置类型、入河排污

口分类确定是否准确，其他信息是否详实。

入河排污线路及工程方案是否详尽，入河排污口设置的位置及入河排污线路示意图信息是否完整，

图件是否清晰。

7.5.2 入河排污口排污情况合理性和完整性

入河排污口排污情况是否包含 HJ 1386 要求的全部内容，污水来源识别是否全面，确定的排放标准

是否适用，排放量是否准确，排放规律是否符合实际。

7.5.3 申请的入河排污口重点污染物排放浓度、排放量和污水排放量准确性

申请的入河排污口重点污染物排放浓度是否准确，对于多个单位共用同一排污口的，结合产排污分

析重点评估其计算方法是否恰当、计算结果是否准确。

申请的入河排污口重点污染物排放量包括年排放量和特殊时段日排放量，评估排放量计算是否准

确。

a）水环境质量评价达标的排污口，已经取得许可排放量的，按照许可排放量和 HJ 1386给出的计

算方法确定，评估计算的准确性；未取得许可排放量的，按照 HJ 1386给出的计算方法确定，评估计算

的准确性，重点关注计算参数选取、计算方法、计算结果是否准确。

水环境质量评价超标的排污口，评估纳污水体纳污能力计算方法是否适当，结果是否准确。结合现

有入河排污口调查情况，评估排放量反算方法是否适当，结果是否准确。

b）多个排污单位共用一个排污口的，按照前款要求评估排放量计算是否准确，评估各责任主体排

放量分配是否准确。

污水排放量依据污染物排放量与排放浓度确定，评估计算结果是否准确。

7.6 入河排污口设置影响分析评估

7.6.1 水环境影响分析全面性和可信性

水环境影响分析重点关注对地表水环境保护目标的影响，评估预测方案是否全面，方案应包括预测

范围、预测因子、预测时段、预测点位、预测工况、预测方法、预测内容等。评估要点包括:

a)预测工况是否全面，应包括正常工况、非正常工况（如有）。

b)预测时段是否具有代表性，一般应考虑枯水期，面源污染严重水域也应考虑丰水期；对于存在结

冰的河流，必要时考虑冰封期；对于季节性断流河流，须考虑典型季节的水环境影响。

c)预测方法是否适用、合理，预测结果是否准确。主要评估预测模型的适用性，参数获取方法与参

数值选取的合理性和代表性，还应关注论证范围内具有叠加影响的现有污染源考虑是否全面。
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d)预测点位是否具备代表性，重点评估选取点位是否能够代表论证范围内水环境保护目标的影响。

e）评估各预测点位的水质情况、水质目标满足情况。涉及第三方取水的，评估对其取水的影响，

特别是供水工程，应明确保障供水安全应采取的措施、应急要求、排污的限制性措施和指标。

f）受纳水体为湖泊、水库等半（全）封闭型水体的，应评估对水体富营养化与水华等的影响。

7.6.2 水生态影响分析全面性和可信性

水生态影响分析以评估水质变化、水文过程变化对生境的影响情况为基础，评估对鱼类等重要水生

动植物的影响，重点关注对重要生境及重点水生动植物的影响范围及程度，及其变化情况。对于湖泊、

水库及氮磷物质含量较高的水域，还应关注排污对水域富营养化的影响。

评估水质变化对水生态的影响，关注有机物、悬浮物和其他毒性污染物的影响，对涉及生物幼体（敏

感性高）的水域应提高水质要求，毒性作用评估应结合预测工况，非正常排放关注急性毒性影响，正常

排放关注生物累积影响。

评估水温、水文过程变化对水生态的影响，特别关注排水对重要生境水温、水文过程变化导致的生

境条件变化、种群结构变化和生态系统演替，鱼类等水生生物时空分布的变化情况。

7.6.3 水环境风险影响分析合理性

突发水污染事件风险识别是否全面、合理，提出的应急方案及措施是否有效，特别关注有毒有害水

污染物的风险影响，评估其量化分析的方法是否适当、结论是否正确，提出的防控措施是否有效。

7.6.4 放射性物质影响分析合理性

排放源项、照射途径识别是否全面，照射途径同时关注外照射和内照射，并清晰绘制示意图。

评估评价模式和参数选取的科学性、适当性。评估参数选取依据是否明确合理，评价方法是否适当、

结论是否科学，对于累积效应的评价应说明模式的适用性。

7.7 入河排污口设置方案可行性分析评估

7.7.1 法律法规政策的符合性分析全面性和客观性

评估法律法规政策的全面性，应关注国家和地方两个层面，充分体现生态环境分区管控调查成果的

相关内容，关注行业政策的特殊要求。从入河排污口位置、污染物排放浓度和总量管控进行全面评估。

评估法律法规政策符合性分析是否客观。

7.7.2 水生态环境保护目标可达性分析合理性

水生态环境保护目标的符合性应分类施策、科学评估。对于水环境质量达标的水体，关注排水导致

的水生态环境变化是否会突破规划或管控的目标，特别是特殊时段的变化情况是否满足要求；对于水环

境质量超标的水体，应特别关注是否具有改善水环境质量作用并满足水环境质量达标规划等目标要求。

7.7.3 采取的水生态环境保护措施可行性

水生态环境保护措施评估应结合入河排污口设置存在的制约因素，重点评估水污染防治措施是否可

行，能否保障水环境质量达到水环境保护功能目标和水环境保护质量目标要求。

7.8 其他需要分析或者说明的事项

根据设置论证报告中的相应内容进行针对性评估，评估分析说明事项是否清楚、合理。
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7.9 论证结论和建议

评估论证结论和建议是否满足HJ 1386要求。

8 评估结论

对入河排污口设置论证报告进行综合评估，并出具评估报告，评估报告编制提纲参见附录A。

有下列情况之一的，判定为不合格，并说明理由：

a)不满足HJ1386编制要求的。

b)不符合相关法律法规、规划及政策要求，给出可行结论的。

c)现状调查与实际情况明显不符，影响论证结论的。

d)污染物总量核算、环境影响预测等方法不科学，参数不合理，影响论证结论的。

e)存在制约因素，未提出或提出的减免措施不可行的。

f)存在其他重大问题影响论证结论的。
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附 录 A

（资料性）

入河排污口设置论证报告技术评估报告编制提纲

A.1 项目概况

说明项目基本情况，包含责任主体基本信息，项目位置、规模、建设情况、水处理设施工艺和规模

等方面。

A.2 入河排污口基本情况

明确排污口类型、设置类型、设置地点、排放方式、入河方式、污水排放量、污染物排放量及排放

浓度。

A.3 水生态环境现状

说明水体水环境保护功能目标、质量目标，明确控制断面水质现状达标情况、功能区入河排污口污

染物排放现状。

A.4 入河排污口设置影响及合理性分析

说明入河排污口设置与相关法律法规、政策及规划的符合性，与生态环境分区管控要求的符合性。

明确入河排污口设置对水环境功能、控制断面水质、水生态保护目标、第三方取水等的影响结论，

明确申请排放浓度、污染物排放量污水量是否满足相关标准、关联断面水质达标反算结果限值。

A.5 结论及建议

明确给出论证报告的编制质量，按照论证报告中方案设置的入河排污口是否可行的结论以及应重点

关注落实的内容。
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