中央大气污染防治资金拟支持项目清单表
	序号
	地市
	区县
	承担单位
	项目名称
	建设内容与规模

	1
	西安市
	鄠邑区
	西安伊势机械有限公司
	西安伊势机械有限公司生产、环保设备大气提升改造项目
	本项目对西安伊势机械有限公司全厂生产环保设施进行全面升级改造，主要包括：
1.电炉区治理提升；2.传送区治理提升；3.浇注区治理提升；4.电炉炉前二次烟尘回收；5.制芯工段治理提升；6.混砂工段治理提升；7.落砂工段治理提升；8.冷却区域治理提升。

	2
	咸阳市
	三原县
	陕西立高涂料有限公司
	陕西立高涂料有限公司VOC废气治理提升改造项目
	本项目拟建设一套水喷淋+活性炭吸附+催化燃烧工艺，替代原有水喷淋+光催化氧化低效治理设施，实现企业VOC治理设施的提升改造。

	3
	咸阳市
	三原县
	三原恒安建材有限责任公司
	三原恒安建材有限责任公司超低排放改造项目
	本项目建设内容拟从有组织排放、无组织排放、监测监控水平、清洁运输等方面对年产60万吨水泥粉磨站生产线开展大气污染深度治理及超低排放技术改造，最大限度降低破碎、粉磨、包装及物料输送等生产过程中产生的粉尘，正常生产时保证无可见烟粉尘外逸与撒料，改造完成该企业满足水泥行业独立粉磨站绩效引领性相关指标要求。

	4
	咸阳市
	三原县
	陕西合力保温材料制品有限责任公司
	岩棉制品生产线技改电炉（清洁能源替代）项目
	本项目对岩棉制品生产线进行设备改造，将熔化段原有冲天炉改为熔化能力7t/h电熔炉1台，同时对生产线配套设施进行部分改造。项目实施后，降低颗粒物、SO2、NOx排放量。

	5
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司下寺湾采油厂
	延长油田股份有限公司下寺湾采油厂下寺湾联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为5000 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对联合站储油罐及输油站储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	6
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司下寺湾采油厂
	延长油田股份有限公司下寺湾采油厂关家沟联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为500m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对联合站储油罐及输油站储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	7
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司七里村采油厂
	延长油田股份有限公司七里村采油厂杨家沟联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为1500 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	8
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司七里村采油厂
	延长油田股份有限公司七里村采油厂屈台联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为1000 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	9
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司七里村采油厂
	延长油田股份有限公司七里村采油厂佛古塬联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为500 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	10
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司南泥湾采油厂
	延长油田股份有限公司南泥湾采油厂松树林联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为1500 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	11
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司南泥湾采油厂
	延长油田股份有限公司南泥湾采油厂刘渠联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为500 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	12
	延安市
	市本级
	延长油田股份有限公司南泥湾采油厂
	延长油田股份有限公司南泥湾采油厂冯坪联合站VOCs治理工程项目
	本项目建设内容共三部分：
1.联合站内更新1座规模为1000 m3/d、0.2MPa罐顶气回收装置橇，对储油罐内的VOCs通过抽气压缩机橇输送至站内锅炉燃烧器，对VOCs进行处理；已建量油孔、透光孔开口做密封处理。
2.站内卸油箱密闭，增设2个呼吸阀PN16 DN100，通过设置呼吸阀排气压力，有效抑制油气挥发，达到减排目的。
3.对已建废水收集系统及设施加盖，设置通气孔，并通过管路密闭连接至站内废气收集处理系统。

	13
	杨凌示范区
	杨凌示范区
	杨凌示范区生态环境局
	杨凌示范区重点行业环保绩效提升改造项目
	本项目对示范区重点行业环保绩效等级提升，结合企业实际情况，主要对杨凌示范区涉及挥发性有机物排放的重点行业企业建设7套环保绩效提升改造设施，改造后7家企业均达到环保绩效B级水平。




1

