[bookmark: _Toc6474][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]附件1




陕西省碳普惠方法学编制技术大纲










陕西省生态环境厅
2025年10月
[bookmark: _Toc96593101][bookmark: _Toc98875434][bookmark: _Toc385602850][bookmark: _Toc96971563]
4


目  录

1 总体要求	1
1.1适用范围	1
1.2编制原则	1
1.3方法学行业领域	1
2 编制内容	2
2.1 方法学名称	2
2.2 范围	2
2.3 规范性引用文件	2
2.4 术语与定义	2
2.5 适用条件	2
2.6 合理性论述	2
2.7 避免减排量重复申报的措施	3
2.8 减排量核算方法学	3
2.9 监测方法学	4
3 方法学申报、评估与公布	6
3.1 申报	6
3.2 评估	6
3.3 公布	6
3.4 修订更新	6
附录1 方法学编制提纲	7
附录2 方法学编制说明	8
[bookmark: _Toc130914999][bookmark: _Toc15076][bookmark: _Toc130915013]1 总体要求
[bookmark: _Toc10953][bookmark: _Toc130915000]1.1适用范围
本大纲规定了陕西省碳普惠方法学（以下简称方法学），包括减排项目方法学和个人减排场景方法学编制的原则、领域、内容等。
[bookmark: _Toc130915001][bookmark: _Toc17520]1.2编制原则
[bookmark: _Toc130915002]方法学编制依托的具体碳减排项目或个人碳减排行为（以下简称项目/行为）应具有较为显著的温室气体减排效果和低碳示范效应，并具有一定政策引导性和普惠性，须至少满足以下一个条件：一是有利于引导带动公众自觉践行简约适度、绿色低碳的生活方式；二是有利于促进区域生活服务领域和重点行业节能减排、固碳增汇；三是有利于协同推进降碳、减污、扩绿、增长，发挥政策协同效应；四是有利于加速推动区域绿色消费转型，引导全社会绿色低碳发展；五是有利于创新高质量减排模式，助力区域实现碳达峰碳中和目标。此外，方法学所依托的项目/行为应核算边界清晰，具备可复制、可推广的现实条件。
[bookmark: _Toc17703]1.3方法学行业领域
方法学行业领域包括：能源、工业、建筑、交通运输、废物处理处置、农林业、碳捕集利用和/或封存以及其他行业。
方法学减排的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟化碳（PFCs）、六氟化硫（SF6）和三氟化氮（NF3）等。
[bookmark: _Toc31983][bookmark: _Toc130915003]2 编制内容
[bookmark: _Toc130915004][bookmark: _Toc32514]2.1 方法学名称
方法学名称应准确、简明，并体现行业领域和应用技术特点。
[bookmark: _Toc130915005][bookmark: _Toc14070]2.2 范围
简要概括方法学内容以及适用的碳普惠项目范畴。
[bookmark: _Toc25925][bookmark: _Toc130915007]2.3 规范性引用文件
应列明在使用过程中需要配套引用或使用的主要方法学、指南导则、方法学工具、相关技术规范和参考文献等。
[bookmark: _Toc130915008][bookmark: _Toc26054]2.4 术语与定义
应说明方法学相关的关键术语和定义，确保在方法学使用过程中不产生误解和歧义。术语和定义的释义说明应简明、准确，术语和定义有相关出处的，应注明出处。
[bookmark: _Toc22564][bookmark: _Toc130915009]2.5 适用条件
应明确方法学适用的项目/行为条件，包括项目/行为必须满足的具体技术条件、地理范围、项目计入期及其他注意事项等。如有方法学不适用的特定情况或情景应具体说明。
[bookmark: _Toc8920]2.6 合理性论述
应包括普惠性说明、额外性论述、真实性论述等，从‌公众参与基础、公益性特征、数据核验体系等角度进行说明。
方法学应说明采用论证额外性或免予论证方式。碳减排项目应优先选择论证额外性，若选择免予论证则需详细阐述理由。对于具有广泛社会效益的个人制方法学，可免予额外性论证。
[bookmark: _Toc9473]2.7 避免减排量重复申报的措施
说明减排量避免重复申报的机制和措施。
[bookmark: _Toc24744][bookmark: _Toc130915010]2.8 减排量核算方法学
应详细说明减排量核算的程序和方法，包括：
（1）核算边界的确定
应说明本方法学进行减排量核算的项目/行为边界，以及项目/行为边界内的排放源（碳汇或碳库）和温室气体种类。
（2）基准线情景识别
应列出在不实施拟项目/行为的情景下，核算边界内可能会发生的、现实可信的、能提供同等服务或产品的可行替代方案。
（3）基准线排放计算
应详细说明基准线排放量计算的程序、计算公式、参数含义和数据来源。
（4）项目/行为排放计算
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]应详细说明项目/行为排放量计算的程序、计算公式、参数含义和数据来源。
（5）项目/行为泄漏计算
应详细说明项目/行为泄漏的可能性，以及存在项目泄漏时泄漏计算的程序、计算公式、各类参数含义和数据来源。
（6）项目/行为减排量核算
应详细说明项目/行为减排量核算的公式。
[bookmark: _Toc130915011][bookmark: _Toc27779]2.9 监测方法学
（1）设计阶段确定的参数和数据
应明确在设计阶段确定的参数和数据，即在计入期内不再变化、不需要监测的参数和数据。方法学应详细说明参数和数据的名称、描述、单位、来源、用途等。
表1 项目设计阶段确定的参数和数据列表
	[bookmark: _Hlk129782407]数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	

	数据描述
	

	数据单位
	

	数据来源
	研究报告、试验数据、统计数据、制造厂商设计说明文件、行业经验值等，并提出选取优先序。

	数值（如有）
	

	数据用途
	

	备注（如有）
	


（2）项目实施阶段需监测的参数和数据
应明确实施阶段需进行监测的参数和数据。这类参数和数据可通过实际监测、统计核算、问卷调查等方式获取。方法学应详细说明参数和数据的名称、描述、单位、来源、监测要求、质量保证与质量控制程序、用途等。
表2 项目实施阶段需监测的参数和数据列表
	[bookmark: _Hlk129788242]数据/参数名称
	

	应用的公式编号
	

	数据描述
	

	数据单位
	

	数据来源
	

	监测点要求
	

	监测仪表要求
	

	监测程序与方法要求
	

	监测频次与记录要求
	

	质量保证/质量控制程序要求
	

	数据用途
	

	备注（如有）
	


（3）实施及监测的数据管理要求
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]方法学应详细说明实施及监测计划，实施应做好的数据管理及数据质量控制的存档要求，以满足减排量核算与核查需求。包括：数据监测、传递、汇总和报告的信息流及相关台账记录，质量保证与质量控制程序等。
[bookmark: _Toc15598][bookmark: _Toc179299129][bookmark: _Toc179298656][bookmark: _Toc178533448][bookmark: _Toc178533449][bookmark: _Toc179298657][bookmark: _Toc179299130]3 方法学申报、评估与公布
[bookmark: _Toc7786]3.1 申报
从事相关领域方法学研究，具备方法学编制技术条件，有温室气体自愿减排或碳普惠相关工作实践经验的机关、企事业单位、社会团体、其他社会组织、个人等可以根据本指南的要求开发相应碳普惠方法学，并向陕西省生态环境厅提交相关申请材料，包括申请表、方法学文本、编制说明等。
[bookmark: _Toc179298658][bookmark: _Toc178533450][bookmark: _Toc13744][bookmark: _Toc179299131]3.2 评估
1、形式审查：省生态环境厅收到方法学申报主体递交的申请材料后，对材料完整性、规范性等开展形式审查。
2、专家技术论证：省生态环境厅组织召开专家评审会，对方法学进行技术论证并出具专家组意见，原则上专家人数不少于 5 人。
3、文本完善：方法学申报主体根据专家意见修改完善相关文本，并提交省生态环境厅。
[bookmark: _Toc178533451][bookmark: _Toc24795][bookmark: _Toc179298659][bookmark: _Toc179299132]3.3 公布
经评估通过的方法学，向社会公开发布。
[bookmark: _Toc24529][bookmark: _Toc179299133][bookmark: _Toc179298660][bookmark: _Toc178533452]3.4 修订更新
省生态环境厅可以组织方法学修订。方法学开发主体或者使用主体，可以向省生态环境厅申请方法学修订，其申请、评估流程与申报新方法学一致。
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[bookmark: _Toc10045]附录1 方法学编制提纲

陕西省碳普惠方法学  XX
（格式要求：方法学名称一号黑体，各级标题五号黑体，正文五号宋体，表题五号黑体，表中的文字小五号宋体）
1 范围
2 规范性引用文件
3 术语和定义
4 使用条件
5 合理性论述
6 避免减排量重复申报的措施
7 减排量核算方法学
7.1 核算边界的确定
7.2 基准线情景
7.3 项目情景
7.4 泄露
7.5 碳普惠减排量计算
8 监测方法学
8.1设计阶段确定的参数和数据
8.2实施阶段需监测的参数和数据
8.3实施及监测的数据管理要求


[bookmark: _Toc29437]附录2 方法学编制说明

陕西省碳普惠方法学  xx 编制说明

1.编制背景详细说明
编制人/编制单位应当详细说明编制方法学的意义与有关技术背景，包括：
1.1 编制目的、编制原则、主要编制过程，以及数据采集和计算方法选取的考虑；
1.2 方法学编制依托的减排项目/场景类别、行业和领域背景情况； 
1.3 方法学对推动实现碳达峰碳中和目标、促进重点行业节能减排、推进减污降碳协同增效、引导社会绿色低碳发展的重要意义；
1.4 方法学所使用的减排技术的成本效益分析；
1.5 预测方法学在陕西省范围内应用的项目前景，估算可实现的减排量； 
1.6 参考文献等。
2 主要编写人员
	序  号
	人员姓名
	单位名称
	专  业
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